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ber uns Einleitung

Einleitung

Als mittelst ndisches Unternehmen wurde die Gerd Wedekind Bauma-
schinen GmbH im Jahr 1986 von Gerd Wedekind in Kassel gegr ndet.
Seit Dezember 2003 wird das Familienunternehmen von Ralf Wedekind
erfolgreich weitergef hrt.

Baustellenvorbereitung

Die Firma Gerd Wedekind Baumaschinen ist mit seinen Partnern sowohl
Deutschland als auch europaweit t tig.

Im Jahr 1997 erfolgte die Gr ndung der Warner & Wedekind GmbH als
eigenst ndige Gesellschaft aus den Stammh usern Hans Warner und der Gerd

Schnelleinsatzkrane

Wedekind Baumaschinen als weiteres Werks- und Vertragsh ndlergebiet mit Sitz
in Hannover-Laatzen.

Die Firma Gerd Wedekind Baumaschinen ist ausgerichtet auf den Verkauf, die
Vermietung sowie den Service von Liebherr Turmdrehkranen und bietet ein viel-
seitiges, junges Kranprogramm auf hohem technischen Niveau. Im Unternehmens-

Obendreherkrane

verbund mit Warner & Wedekind hat Gerd Wedekind Baumaschinen Zugriff auf eine
gro e Auswahl an Liebherr Krane von 13 bis 630 MT (Metertonnen).
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Weitere Produkte aus dem Bereich Maurer- und Hebetechnik von LISSMAC
sowie Ger staufz ge der Firma GEDA und weiteres Zubehdr, runden das
Produktportfolio ab.

Das dichte Servicenetz gew hrleistet den Kunden eine hohe Verf gbarkeit von
Baumaschinen und Serviceleistungen. Dieses Booklet gibt lhnen einen  berblick

ber den Lieferumfang und unterst tzt Sie mit technischen Informationen bei lhrer
Baustellenvorbereitung.

Zubehor
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Obendreherkrane =
Liebherr 30 LC 108-111
Liebherr 63 LC 112-115 o
Liebherr 71 EC-B 5 116-121 g
Liebherr 71 EC-B 5 FR.tronic 122-126 §
Liebherr 85 EC-B 5 FR.tronic 128-132 2
Liebherr 90 LD 134-139 g
Liebherr 90 EC-B 6 FR.tronic 140-145
Liebherr 110 EC-B 6 146-151 %
Liebherr 110 EC-B 6 FR.tronic 152-157 g
Liebherr 125 EC-B 158-165 %
Liebherr 130 EC-B 6 166-171 g
Liebherr 130 EC-B 6 FR.tronic 172-177
Liebherr 130 EC-B 8 FR.tronic 178-183 @
[
Liebherr 132 EC-H 8 Litronic 184-189 %
Liebherr 150 EC-B 8 Litronic 190-195 @
e}
Liebherr 154 EC-H 6 Litronic 196-201 5
Liebherr 172 EC-B 8 Litronic 202-207 ©
Liebherr 200 EC-H 10 Litronic 208-213
Liebherr 250 EC-B 12 Litronic 214-219 0
Liebherr 280 EC-H 12 Litronic 220-225 >
Liebherr 280 EC-H 16 Litronic 226-231 2
Liebherr 340 EC-B 12 232-239
Liebherr 340 EC-B 16 240-247
Liebherr 550 EC-H 20 Litronic 248-253
Liebherr 630 EC-H 40 Litronic 254-259
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Baustellenvorbereitung Checkliste

CHECKLISTE BAUSTELLENVORBEREITUNG
MONTAGE UND DEMONTAGE BAUKRANE

(f r die Bauleitung, Polier und Aufsichtsf hrenden des Betreibers / Mieters)

VOR DER KRANBESTELLUNG:

Ben tigte Ausladung und Hakenh he ermitteln.

Ben tigte Tragkraft bei maximaler Ausladung ermitteln.

Ben tigte Zwischentragkr fte ermitteln.

H he der umliegenden Geb ude, Baumbestand und anderen Kranen ermitteln.

Zufahrt muss f r den Transport von Turmdrehkran, Sattelz ge und Autokran geeignet sein.
Sicherheitsabst nde zu Baugruben, Ger sten und Stromleitungen beachten.
Ausreichend Platzbedarf f r Montage und Betrieb vorhanden.

(ggf. Ortsbesichtigung mit technischem Au endienst Fa. Wedekind.)

VOR DER KRANLIEFERUNG:

Standsicherheitsnachweis anhand der Eckdr cke des Kranes vom Bodendruckgutachter
oder Statiker erstellen lassen. Die Fundamentierung, z. B. Blockfundament, Ringfundament,
Fundamentstreifen und Einzelfundamente oder Kranbahnanlagen etc. sind ausreichend zu
dimensionieren. Es m ssen alle Anforderungen an die Tragf higkeit, Ma genauigkeit sowie
Montagetoleranzvorgaben erf Iit sein.

Der Mieter (Betreiber) sorgt auf der Baustelle f r ausreichend dimensionierte und

tragf hige Zufahrtswege (f r 12t Achslasten und Mobilkrane befahrbare Baustra en).

F r den Mobilkran und die Transportfahrzeuge m ssen ausreichende Rangier- und

Stell chen zur Verf gung gestellt werden. Der Gefahrenbereich der Be- und Entladung
der Transportfahrzeuge sowie das Arbeiten des Baustellenpersonals unter schwebenden
Lasten bei der Kranmontage/Demontage ist verboten und muss entsprechend der DGVU
Regeln durch die Baustelle abgesichert werden.

Den Kranstandplatz ausreichend verdichten und eben herstellen. (Seite 9)

Die Achsen der Schnelleinsatzkrane m ssen auf dem gleichem Niveau wie der
Kranstellplatz sein. (Seite 11)

Gerd Wedekind Baumaschinen GmbH Osterholzstr. 124 | 34123 Kassel
wE DE(IHD Telefon +49 (0) 561/500 25-0 E-Mail wedekind@wedekind-baumaschinen.net
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Checkliste Baustellenvorbereitung

Bei der Montage von Obendreherkranen, muss der Ausleger des Turmdrehkranes in
gesamter L nge neben dem Autokran montierbar sein.

Sicherheitsabst nde zu Baugruben und Sch chten werden eingehalten. (Seite 9)
Stromanschluss ist nach Herstellerangaben zu erstellen. (Seite 18-19)

Der FI-Schutzschalter (RCD) ist f r Frequenzgesteuerte Antriebe (FU) in der ben tigten
Stromst rke (A) auszulegen (allstromsensitiver FI, Typ B).

Der Krananschluss-Schrank muss in unmittelbarer N he zum Kranstandplatz stehen.
Zuleitung vom Krananschluss-Schrank zum Kran bereitstellen oder beim Vermieter bestellen.
Geeigneter Unterbau (z.B. Betonplatten) bereitstellen oder beim Vermieter bestellen.

Zubeh r wie Ketten, Betonk bel, Paletten Gabel bestellen.

Kranfahrer nach DGUV 52 (Krane §29) schriftlich beauftragen. (Vordruck steht f r Sie auf
unserer Homepage www.wedekind-baumaschinen.de zum Download bereit).

Geeignete Pr fgewichte f r die Sachkundigenabnahme ( berlast berpr fung) bereitstellen.
Eventuell erforderliche verkehrsleitende Ma nahmen (Halteverbote/Stra ensperrungen)

sind durch den Mieter (Betreiber) rechtzeitig bei den Beh rden einzuholen und mindestens
zwei Wochen vor Montage- / Demontagebeginn an den Vermieter (Wedekind-Baumaschinen)
zu bermitteln. Genehmigungen m ssen am Tag des Vorhabens schriftlich am Einsatzort

vorliegen.

WTHREND DER KRANLIEFERUNG:

Zufahrtstra e, Einfahrt und Stand-/Montageplatz frei befahrbar halten.
Standplatz und Montageplatz f r Autokran und Sattelz ge frei halten.

Endg ltigen Kranstandort vorgeben.

Aufsichtsf hrender und Weisungsbefugter muss zur Montage anwesend sein.
Kranfahrer muss zur Einweisung vor Ort sein.

Gegenseitige Gef hrdung mit anderen Gewerken ausschlie en, ggf.

die anderen Arbeiten einstellen.

Geeignete Pr fgewichte zur Sachkundigenabnahme bereitstellen.

BAUMASCHINEN - VERMIETUNG & VERKAUF
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Baustellenvorbereitung

Baustellenvorbereitung

BaUSte"envorbereltung Schnellmontagekrane (Untendreher)

SICHERHEITSABST NDE EINHALTEN

Der Sicherheitsabstand beweglicher Kranteile (z.B. Ausleger, Gegenballast) zu Bauten, Gel ndern,

Begrenzungslinien von Fahrzeugen muss mindestens 50 cm betragen!

Kann dieser Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden, gef hrdeten Raum absperren!

Der Quetschbereich zwischen Drehteil (Ballast) und den Standholmen ist mittels Kette oder

Bauzaun abzuschranken, im Drehbereich des Kranes d rfen keine Teile gelagert werden!

Krantyp Drehradius (Kranbreich) Spurweite Sonderdrehradius
13HM.1 2,30 m 3,6mx3,6m -
20H 20m 3,8mx3,8m -
22 HM 2,40 m 42mx4,2m -
L1-24 1,95m 3,8mx38m(3,1x4,3) -
L1-32 2,20m 4,0mx4,0m -
26 H 2,15m 3,8mx3,8m -
32H 2,15m 3,8mx38m -
34K 2,50m 3,8mx38m -
42 K.1 2,50 m 4,0mx4,0m -
53 K 3,20 m 42mx42m 2,50 m
56 K 3,50m 44mx42m 2,40 m
65 K/ 65K.1 3,20m 44mx4,2m 2,55m
71K 3,50 m 45mx4,7m 2,90 m und 2,40m*
81K/81K.1 3,50 m 45mx4,5m 2,75m
125K 4,0m 50mx50m 320m

nderungen/Ausf hrungen vorbehalten. * Siehe Bedienungsanleitung.

Weitere Daten entnehmen Sie bitte den einzelnen Datenbl ttern, Sonderausf hrungen auf Anfrage. Technische

Gerd Wedekind Baumaschinen GmbH Osterholzstr. 124 | 34123 Kassel
WEUE{IHD Telefon +49 (0) 561/500 25-0 E-Mail wedekind@wedekind-baumaschinen.net
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Baustellenvorbereitung

Schnellmontagekrane (Untendreher) BaUSte”envorbereltung

SICHERHEITSABST NDE ZUR BAUGRUBEN UND TRAGF HIGKEIT

Kran nur auf festgewachsenem, tragf higem Boden absetzen.

Mindestma 2m!

Kran an Baugruben so absetzen, dass eine berlastung oder eine Einsturz der Baugrubenwand
bzw. Baugrubenb schung nicht m glich ist. Dies ist vom Betreiber nachzuweisen!
Der Abstand der Fundamentplatten zur Baugrube ist abh ngig von der Eckkraft des Kranes und

von der Bodenbeschaffenheit (Wassergehalt, Reibung, Scherfestigkeit usw.)

Die jeweiligen Eckdr cke erhalten Sie von uns zusammen mit der Auftragsbest tigung.
Die Art der verwendeten H Izer muss zusammen mit dem Eckdruck des jeweiligen Kranes gew hit

werden und m ssen dem Druck ohne Verformung/Setzung standhalten.

BAUMASCHINEN - VERMIETUNG & VERKAUF
wEnE(IHu SERVICE - WARTUNG - ZUBEHOR
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Baustellenvorbereitung

Baustellenvorbereitung Schnellmontagekrane (Untendreher)

@ Stitzholm
Mindestabmessungen !
Abstiitzspindel
Stahiklammern
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Zur besseren Montage/ Demontage empfehlen wir eine Mindeststapelh he von 25 cm.

Bei Kranen der Gr enklasse ab Liebherr 65K empfehlen wir aufgrund des hohen Eckdrucks

Betonunterbauplatten mit einem Mindestma von 1 m x 1 m x 0,3 m mit entsprechender

Bewehrung.
Gerd Wedekind Baumaschinen GmbH Osterholzstr. 124 | 34123 Kassel
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Baustellenvorbereitung

Schnellmontagekrane (Untendreher) BaUSte"envorbereltung

Stand und Beispiel Lisbherr 81K Drehkreismitteipunit
Montage che

herrichten:

g T hang i

‘Bandfiche Kran

Die entsprechenden Ma e entnehmen Sie den jeweiligen Datenbl ttern des Krans. Die Verl n-
gerung der Tragschicht f r die Hinterachse muss zum Rangieren mindestens 3 m Breite haben.
Die Baustra e entsprechend 4 m, um ein rangieren zu erm glichen. Bei Hindernissen im Montage-
feld sprechen Sie uns an um hier gemeinsam eine L sung zu nden.

Kran Drehradius h/sli;a:gst rr:: ahee Achs berstand Turm berhang
13HM.1 2,30m 46mx4,6m 3,0m 4,0m
20H 20m 50mx50m 26m 85m
22 HM 240m 55mx55m 40m 50m
L1-24 1,95 m 50mx50m 4,0m 10,0 m
L1-32 2,20m 50mx50m 4,0m 10,75 m
26 H 2,15m 50mx50m 45m 10,0 m
32H 2,15m 50mx50m 45m 10,0 m
34K 2,50 m 50mx50m 50m 9,5m
42K.1 2,50 m 55mx55m 45m 85m
53 K 3,20 m (2,5 m) 55mx55m 55m 10,5 m
56 K 3,50m (2,4 m) 6,0mx6,0m 6,0m 11,0 m
65 K/ 65K.1 3,20m (2,55) 6,0mx6,0m 55m 10,0 m
71K 3,50 m (2,9 m/2,4 m) 6,0mx6,0m 55m 11,0 m
81K/81K.1 3,50 m(2,75 m) 6,0mx6,0m 6,5m 12,0 m
125K 4,00 m (3,2 m) 7,0mx7,0m 70m 13,0 m
BAUMASCHINEN - VERMIETUNG & VERKAUF
l#IEDE(IMD SERVICE - WARTUNG - ZUBEHOR
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Baustellenvorbereitung

Baustellenvorbereitung Obendreherkrane

EINSATZ AUF STATIONTREM UNTERWAGEN AUF FUNDAMENTPLATTEN

Fundamentplatten des Kranes nur auf festgewachsenem, tragf higem (bindigem) und

=4 .
3 ebenen Boden betonieren!
g
Qo
S
£
= A Achtung: Vor dem Betonieren der Fundamentplatten Bodenbelastbarkeit pr fen!
g .
§ Schutzstreifen Mindestma 2m!
B schungswinkel
i B schungswinkel
bei Au ast durch B
Turmdrehkran i o
L]
Draufsicht
obere Fl chen der
Fundamentplatten
m ssen auf einer
Ebene sein
Fundamentplatten so betonieren, dass eine berlastung oder ein Einsturz der Baugrubenwand
bzw. Baugrubenb schung nicht m glich ist. Dies ist vom Betreiber nachzuweisen!
Der Abstand der Fundamentplatten zur Baugrube ist abh ngig von der Eckkraft des Kranes und
von der Bodenbeschaffenheit (Wassergehalt, Reibung, Scherfestigkeit usw.)
.- ) Hul—l a -
I A
{
a = GerUstbreite
b = Sicherheits-
abstand 50 cm
¢ = Kranbereich |
d = Spurweite - d -
) L
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Baustellenvorbereitung

Obendreherkrane Baustellenvorbereitung

UNTERWAGEN 120 HC

Bema ungsbeispiel an einem 120 HC Unterwagen mit 4,6 m Spurweite.

(A B )

Fundamentplatte |l L1100mm

F r die Verbindungselemente ist zwischen den
Fundamentplatten eine entsprechende Aussparung

(Arbeits- und Verbindungsfreiraum) zu erstellen. Die

Fundamentplatten m ssen entsprechend der Eckdr -
cke sowie der Bodenbeschaffenheit in ausreichender

Gr e erstellt werden.

Weitere Spurweiten der Unterbausysteme sind im
265 HC Turmsystem 6,0 m und 8,0 m sowie im 500
HC Turmsystem 8,0 m und 10 m.

Weitere Informationen, Eckdr cke und L sungs-

vorschl ge erhalten Sie bei Wedekind.

BAUMASCHINEN - VERMIETUNG & VERKAUF
wEnE{IHu SERVICE - WARTUNG - ZUBEHOR

13

Baustellenvorbereitung



Baustellenvorbereitung

14

Baustellenvorbereitung

Baustellenvorbereitung Obendreherkrane

KRANGLEISANLAGEN

Aus Fertigteilbauweise, bestehend meist aus 6 m Schienenelementen mit angeschraubten
Betonkl tzen. Das Planum f r eine Gleisanlage ben tigt eine hohe Pr zision, zumindest ein
Gleissto muss vor der Kranmontage verlegt werden. Die Montagetoleranzen sind in der
VDI-Richtlinie 3576 geregelt.

? ?- @ @Az . E"?' ®@ @ ® @ ©
| "- / '| :!_ _\ \

S Gl

Betonschwelle
Schienenbefestigung

Schiene

Verbindungslaschen

. Spurstange

. Prellbock - verschiebbarer Teil
. Prellbock - Endst ck

. Schiene f r Fahrendschalter

. Gleisbettung

A Spurweite

©®NO O A ®N R
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Baustellenvorbereitung

Obendreherkrane Baustellenvorbereitung

FUNDAMENTKREUZE

Beispiele mit verschiedenen Unterbauelementen, St tzweitenin3,0m/3,8m/4,5m/ 4,6 m und

6,0 m je nach verwendetem Kran- und Turmsystem.

Station r auf

Fundamentbl cken
A3 28mx12m
A6 28mx0,6m

Station r auf

Abst tzpyramiden

Fundamentkreuze
k nnen auch schienen-
fahrbar ausger stet

werden.

BAUMASCHINEN - VERMIETUNG & VERKAUF
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Baustellenvorbereitung
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